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TROSKOVNIK

Napomena: Prije davanja ponude izvodac je obavezan
izvrditi terenski obilazak svih lokacija. Kod izvodenja
radova naroditu paZnju posvetiti postojecoj komunainoj
infrastrukturi te paziti da se ne ostete ostale komunalne
instalacije, zidovi i postojede raslinje.

Tzvodad radova je dufan osigurati gradilidta za vrijeme
izvodenja radova prema propisima zakona o zastiti na
radu, te drugim vaZecim zakonima i propisima.

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE RAMPE ZA ULAZAK
U MORE ZA OSOBE S INVALIDITETOM I
SMANJENOM POKRETLIJIVOSCU NA KUPALISTU
LUKOBRAN

redni OPIS STAVKE jed. mjera kolicina Jedinicna UKUPNO
broj cijena

1.2

Pripremni radovi

Iskol&enje, obilieZavanje i osiguranje osnovnih toCaka i
pravaca rampe s tofnos¢u £1 cm prema dimenzijama iz
tehnickog rjedenja te kontrole u tijeku izvodenja radova.
Obradun po kompletu.

Uklanjanje i zbrinjavanje postojeCe ograde. U cijeni je
sav rad na demontaZi, odvozu na deponiju te trajno
deponiranje  u skladu s vaZzecom regulativom.
Demontiranu ogradu potrebno je predati investitoru ili
odvesti na deponiju udalienu do 10 km. Obraun po
kompletu.
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Pripremni radovi ukupno:

Zemljani radovi

Podmorski iskop s kopna pjesfanog i $ljunéanog
materijala do dubine oko -1,50 m p.m., s dubinama,
povréinama i nagibima iz nacrta. Iskop se vrai strojno s
kopna, bagerom ili grajferom. Materijal iz iskopa
rasplanirati ¢e se uz rampu u dogovoru s nadzornim
inzenjerom. U jedini¢noj cijeni je urafunat sav rad,
materijal, strojevi, ronioci, te rasplaniravanje u dubljem
moru. Ne tolerira se prekop, a u sluaju istog, sanirati ¢e
ga izvodad o viastitom trosku. Obradun po m® u sraslom
staniu.

35,00



2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Nadmorski iskop s kopna pjesanog i $ljuncanog
materijala (od kote *0,00 m na viSe), s visinama,
povréinama i nagibima iz nacrta. Iskop se vr3i strojno s
kopna, bagerom ili grajferom. Materijal iz iskopa
rasplanirati ¢e se uz rampu u dogovoru s nadzornim
infenjerom. U jedinitnoj cijeni je uralunat sav rad,
materijal, strojevi, ronioci, te rasplaniravanje u dubljem
moru. Ne tolerira se prekop, a u slu€aju istog, sanirati ce
ga izvodad o viastitom trosku. Obracun po m?® u sraslom
stanju.

Dobava i ugradnja mehanicki zbijenog kamenog zrnatog
materijala 0-63 mm (tampon), prosjecne debljine oko 10
cm, za poravnanje i podlogu in situ armirano betonske
temeljne plote i ispod ploge rampe. U jediniénoj cijeni je
uradunat sav rad koji obuhvaéa dobavu i ugradnju sloja
zrnatog kamenog materijala, fino planiranje i nabijanje
do Ms>60 MPa te materijal. Obracun po m® ugradenog
materijala.

Strojno $temanje povrdinskog sloja postojee betonske
rampe radi ukiopa novoplanirane rampe. Potrebno je
izuzetno pagljivo izvoditi ovu stavku da se ne osteti ostali
dio rampe te gradevinu i plato neposredno uz rampu.
Materijal dobiven ruSenjem odvozi se na deponiju
udaljenosti do 10 km te se zbrinjava u skladu s vaZecom
regulativom. U jediniénoj cijeni je sav potreban rad,
materijal, strojevi, te rezanje eventualne postojece
armature i odvoz. Eventualno nastale Stete na postojecim
gradevinama uslijed prekomjernog Stemanja snositi ce
izvodad radova. Obrafun po m® oditemanog betona, u
sraslom stanju.

BuSenje nad i ispod mora vertikalnih rupa na gornjoj
plohi postojece rampe za vezu s betonom nove rampe,
dubine 20 cm i promjera @16 mm, punjenje prikladnim
epoksidnim mortom te ugradnja ankera. U jediniénoj
cijeni je ukljuéen sav potreban rad, materijal i oprema.
Armatura se obrafunava prema zasebnoj stavci
trogkovnika. Obratun po komadu ugradenog ankera.
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2.6.

Zatrpavanje prostora oko arm-bet. temelja i izmedu
arm.bet zidova u moru i kopnu.
Za izradu nasipa upotrijebiti ¢e se Cisti kamen veli¢ine 15
- 50 kg. Kamen mora biti ist, bez primjesa zemije, gline
i sl. Po zavréetku nasipavanja potrebno je izvesti grubo
planiranje na projektiranu kotu nasipa. Prema nalogu
nadzornog infenjera, za nasipavanje, moZe se iskoristiti
Cisti kameni materijal iz iskopa.

U jediniénoj cijeni obralunat sav rad i materijal na
dobavi, dopremi i izradi nasipa od Cistog kamenog
materijala. Obraéun po m® nasipanog materijala
temeljem geodetskog snimka prije i poslije izgradenog
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3.1.

3.2.

Zemljani radovi ukupno:

Betonski i armirano betonski radovi

Betoniranje "in situ" nad morem armirano betonske ploce
rampe. Rampa nad morem je duzine 8,0 m, Sirine 1,5 m.
Izvodi se prema povrSinama, visinama i nagibima iz
nacrta. Beton je razreda C35/45, razreda izioZenosti XS3 i
XF3. Potrebno je posti¢i VDP 2 (30 mm) prema HRN
1128. U jedini¢noj cijeni je ukljucena priprema betona,
transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada i
njegovanje betona. Takoder su obuhvaleni troskovi
izrade, postavijanja, ulvritivanja, premjedtanja |
demontiranja oplate kao i svi pomo¢ni radovi. ObraCun
po m® ugradenog betona i m” oplate.

a) beton
b) oplata

Betoniranje "in situ" «kontraktor» postupkom pod i nad
morem segmenta rampe pod morem. Plofa je duZine
11,0 m, $irine 1,5 m. Izvodi se prema povriinama,
visinama i nagibima iz nacrta a temelji se na morskom
dnu te djelom na plaZ i kraju postojee rampe.
Betoniranje se izvodi s nadvienjem te uklanjanjem
povriinskog, ispranog sloja betona debljine do 10 cm,
najkasnije drugi dan nakon betoniranja. Beton je C35/45
s min. 400 kg cementa otpornog na djelovanje morske
vode i razreda izloZenosti XS3 i XF4. Potrebno je postici
VDP 2 (30 mm) prema HRN 1128. U jedini¢noj cijeni je
ukiju€ena priprema betona, transport do mjesta ugradbe,
ugradnja, obrada, kao i odstranjivanje (Stemanje) vidka
ispranog betona. Takoder su obuhvaceni troskovi
pripomodi ronioca i svi troSkovi izrade, postavijania,
uévrééivanja, premjestanja i demontiranja oplate kao i'svi
pomocni radovi. Obraun po m’ ugradenog betona i m?
oplate.

a) beton

b) oplata
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3.3.

3.4.

3.5.

Betoniranje "in situ" «kontraktor» postupkom pod morem
zadtitne arm.-bet. Ploce 150x100x20 cm na kraju rampe.
Izvodi se prema povr§inama, visinama i nagibima iz
nacrta a temelji se na morskom dnu na kraju postojece
rampe. Beton je C35/45 s min. 400 kg cementa otpornog
na djelovanje morske vode i razreda izloZzenosti XS3 i
XF4. Potrebno je posti¢éi VDP 2 (30 mm) prema HRN
1128. U jediniénoj cijeni je uklijutena priprema betona,
transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada, kao i
odstranjivanje  (§temanje) viska ispranog betona.
Takoder su obuhvadeni trodkovi pripomodi ronioca i svi
trotkovi izrade, postavlianja, uévréivanja, premjeStanja i
demontiranja oplate kao i svi pomo¢ni radovi. Obratun
po m® ugradenog betona i m? oplate.

a) beton
b) oplata

Dobava, c¢i&¢enje, ravnanje, savijanje i postavijanje
rebrastog betonskog Celika - Sipki, kvalitete BS00B.
Armatura se ugraduje u rampu prema nacrtima. U
jedini¢noj cijeni sadrfana je potrebna paljena Zica,
podmetaci, sav potreban rad i transport. Obracun po kg
obradenog Celika.

Dobava, Cid¢enje, ravnanje, savijanje i postavljanje
rebrastog betonskog Celika - mreza, kvalitete B500B.
Armatura se ugraduje u rampu prema nacrtima.’ U
jediniénoj cijeni sadrfana je potrebna paljena Zica,
podmetati, sav potreban rad i transport, Obracun po kg
obradenog Celika.
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Betonski i armirano betonski radovi ukupno:

Razni radovi i oprema

Dobava i ugradnja protukliznih plastiénih redetki partera
rampe debljine 38 mm, proizvodaa kao Fibrolux, tip GP
Moulded Grating ISC 38 micro ili jednakovrijedno
. ReSetke se ugraduju
na gornju plohu rampe, vodei racuna o visinskom
uklopu u istu te o uklapanju po pitanju Sirine. U
jediniénoj cijeni je sadrZan sav rad na dobavi i ugradnji,
eventualnom rezanju radi uklapanja, pri¢vrsni pribor te
materijal. Pri¢vrsni materijal mora biti upusten i zaobljen
da se izbjegne ozljedivanje. Obradun po m? ugradenih
reSetki.
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4.2.

4.3.

4.4,

Dobava materijala, radionitka izrada i montaza ograde s
obje strane rampe prema nacrtu. Ograda je sastavijena
od cijevnih profila @40/4 mm. Stupovi su pricvrsceni
sidrenim vijcima za beton M12/150 preko sidrene ploce
debljine 10 mm na prethodno betoniranu povrsinu
rampe. Spoj se ostvaruje ukrasnim maticama M12 preko
podlogki M12. Rukohvati ograde se varenjem povezuju za
stupove preko Sipki @10 mm. Varovi su izbruSeni i
ispolirani dok su sidrene plode zaobljene (bez ostrih
rubova). Ograda, kao i sav pri¢vrsni pribor izvodi se od
nehrdajuceg Celika A4 (AISI 316L). U jedini¢noj cijeni je
sadr¥an sav rad na dobavi i ugradnji, pri¢vrsni pribor te
materijal ograde. Obra¢un po m' montirane ograde.

Izrada horizontalne signalizacije na vrhu rampe, u Sirini
rampe, prema prediosku iz nacrta. Znak se izvadi u
plavoj boji, te se nanasi u potrebnoj debljini kako bi ista
ostajala postojana te isto takvim materijalom. U cijeni je
sav materijal i rad na izradi znaka na betonskoj podlozi,
priprema, posebna boja za ovakve radove u potrebnoj
debljini sloja te sve potrebno za uspjedno izvréenje
stavke. Obracun po izvedenim radovima.

Dobava i ugradnja vertikalne signalizacije rampe.
Postavija se pocindani stup dimenzija uobilajenih
prometnih znakova, na kojeg se postavijaju dvije ploce:
oznaka da se radi o rampi za ulaz invalida u more kao i
znak zabrane postavljanja ru¢nika na rampu. U cijeni je
sav materijal | rad na izradi stupa, ploce s grafikom ili
natpisom (u dogovoru s Gradom Krkom), priprema,
pri¢vrsni pribor te sve potrebno za uspje$no izvréenje
stavke. Obracun po izvedenim radovima.
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Razni radovi i oprema ukupno:
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SVEUKUPNO: RAMPA NA KUPALISTU LUKOBRAN
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