redni
broj

GRAD KRK
TROSKOVNIK

ODRZAVANJE PLAZA
Napomena: Prije davanja ponude izvodac je obavezan
izvréiti terenski obilazak svih lokacija. Kod izvodenja
radova naroditu paznju posvetiti postoje¢oj komunalnoj
infrastrukturi te paziti da se ne cStete ostale kamunaine
instalacije, zidovi i postojede rasiinje.
Tzvodad radova je duZan osigurati gradiliSta za vrijeme
izvodenja radova prema propisima zakona o zaétiti na
radu, te drugim vaZecim zakonima i propisima.

SANACIIE STEEENIS:A ZA ULAZAK/IZLAZAK IZ
MORA NA SUNCALISTU ISPOD BAZENA HOTELA
DRAZICE (1 ulaz/izlaz)

OPIS STAVKE

Pripremni radovi

Cicenje, struganje i pranje betonske podioge gdje se
postavljaju protuklizne ploge. Pranje se izvodi vodom pod
pritiskom (100 bara). Obradun po m’.

jed. mjera koli¢ina

5,00

jedini¢na
cijena

UKUPNO

2.2.

Pripremni radovi ukupno:

Razni radovi i oprema

Dobava i ugradnja protukliznih plastiénih reSetki debljine
38 mm, proizvodata kao Fibrolux, tip GP Moulded
Grating I1SO 38 micro ili  jednakovrijedno
—- . ReSetke se ugraduju
na gornju plohu stepenica za ulaz kupaca u more, vodeCi
ratuna o visinskom uklopu u istu te o uklapanju po
pitanju &irine. U jedinitnoj cijeni je sadrZan sav rad na
dobavi i ugradnji, eventualnom rezanju radi uklapania,
pritvrsni  pribor te materijal. Pricvrsni materijal od
nehrdajueg celika A4 (AISI 316L), mora biti upudten i
zaoblien da se izbjegne ozljedivanje. Obracun po m?
ugradenih reSetki.

Dobava materijala, radionitka izraca i montaza ograde s
jedne strane stepenica od nehrdajuceg Celika A4 (AISI
316L), visine 100 cm. Ograda je sastavijena od cijevnih
profila @40/4 mm, rukohvata, stupova i uzduznih precki.
Stupovi su pri€vriéeni sidrenim vijcima za beton M12/150
preko sidrene plo¢e debljine 10 mm na prethodno
betoniranu povrdinu rampe. Spoj se ostvaruje ukrasnim
maticama M12 preko podloski M12. Rukohvati ograde se
varenjem povezuju za stupove preko Sipki @10 mm.
Varovi su izbruSeni i ispolirani dok su sidrene ploce
zaobljene (bez oétrih rubova). Ograda, kao i sav prigvrsni
pribor izvodi se od nehrdajuceg Celika A4 (AISI 316L). U
jedini¢noj cijeni je sadrfan sav rad na dobavi i ugradnji,
pridvrsni pribor te materijal ograde. Obratun po m'
montirane ograde.

5,00



m' 4,00 € €

Razni radovi i oprema ukupno:

REKAPT IJA
Pripremni radovi
Razni radovi i oprema

ol [N

redni
broj

UKUPNO:

DOBAVA I POSTAVA PVC PROTUKLIZNE PODLOGE
NA STEPENISTIMA (2kom) ZA ULAZAK/IZLAZAK
1Z MORA NA KUPALISTU DRAZICA

OPIS STAVKE

Pripremni radovi

Cidéenje, struganje | pranje betonske podloge gdie se
postavljaju protuklizne ploce. Pranje se izvedi vodom pod
pritiskom (100 bara). Obracun po m?,

jed. mjera kolicina

M ™

jedinicna

" UKUPNO
cijena

m? 10,00 € €

Pripremni radovi ukupno:

Razni radovi i oprema

Dobava i ugradnja protukliznih plastiénih resetki debljine
38 mm, proizvodata kao Fibrolux, tip GP Moulded
Grating ISO 38 micrc ili  jednakovrijedno
. ReSetke se ugraduju
na gornju plohu stepenica za ulaz kupaca u more, vodedi
ratuna o visinskom uklopu u istu te o uklapanju po
pitanju $irine. U jedini¢noj cijeni je sadrzan sav rad na
dobavi i ugradnji, eventualnom rezanju radi uklapanja,
privrsni  pribor te materijal. Pricvrsni materijal od
nehrdajuéeg Celika A4 (AISI 316L), mora biti upusten i
zaoblien da se izbjegne ozljedivanje. Obradun po m?
ugradenih resSetki.

m 9,00 € €

Razni radovi i oprema ukupno:



REKAPITULACIJA
Pripremni radovi
Razni radovi i oprema

=

redni
broj

ajen

UKUPNO:

SANACIJA STEBENIS:A ZA ULAZAK/IZLAZAK IZ
MORA NA SgNCALISTU ISPOD PRILAZNOG PUTA
PREMA PLAZI LUKOBRAN (2 ulaza/izlaza)

jedinitna

OPIS STAVKE jed. mjera koli¢ina cijena

UKUPNO

Pripremni radovi

Demonta¥a i nakon zavrsenih radova montaza postojece
ograde. U cijeni je ukhjuden sav rad na demontaZi,
deponiranje na mjesto koje odredi investitor, te nakon
zavréenih radova betoniranja stepeniSta doprema i
postava na istu lokaciju. Obracun po kompletu.

kp! 2,00 € €

2.1.

2.2,

2.3.

Pripremni radovi ukupno: €

Zemljani radovi

Nadzemi i podmorski iskop, razbijanje postojeceg betona
stepenica za ulaz u more, do dubine oko -1,00 m p.m..
Iskop se vr3i ruéno, strojno, bagerom ili grajferom.
Materijal iz iskopa rasplanirati ¢e se uz stepenice u
dogovoru s nadzornim inZenjerom. U jediniénoj cijeni je
uraCunat sav rad, materijal, strojevi, ronioci, te
rasplaniravanje u dubliem moru iii ukrcaj i odvoz
materijala na deponiju udaljenu do 10 km.. Ne tolerira se
prekop, a u sludaju istog, sanirati e ga izvodal o
vlastitom trogku. Obradun po m® u sraslom stanju.

m? 10,00 € €

Dobava i ugradnja mehanicki zbijenog kamenog zrnatog
materijala 0-63 mm (tampon), prosjecne debljine oko .10
cm, za poravnanje i podiogu in situ ispod armirano
betonske temeljne ploe stepenica. U jedini¢noj cijeni je
uratunat sav rad koji obuhvaca dobavu i ugradnju sloja
zrnatog kamenog materijala, fino planiranje i nabijanje
do Ms>60 MPa te materijal. Obracun po m® ugradenog
materijala. m’ 1,00 € €

Budenje nad i ispod mora vertikalnih rupa za vezu s
betonom novog stepenista, dubine 3G ¢cm i promjera @16
mm, punjenje prikladnim epoksidnim  mortom  te
ugradnja ankera. U jediniénoj cijeni je ukljufen sav
potreban rad, materijal i oprema. Armatura se
obratunava prema zasebnoj stavci troskovnika. Obradun
po komadu ugradenog ankera kom 16,00 € €



2.4,

Zatrpavanje prostora oko zavrenih arm-bet. stepenica u
moru. Za izradu nasipa upotrijebiti ¢e se Cisti kamen
veli¢ine 15 - 50 kg. Kamen mora biti Cist, bez primjesa
zemlje, gline i sl. Po zavrSetku nasipavanja potrebno je
izvesti grubo planiranje nasipa. Prema nalogu nadzornog
infenjera, za nasipavanje, moze se iskoristiti Cisti kameni
materijal iz iskopa.

U jediniénoj cijeni obradunat sav rad i materijal na
dobavi, dopremi i izradi nasipa od Cistog kamenog
materijala. Obracun po m? nasipanog materijala.

4,00

3.2.

Zemljani radovi ukupno:

Betonski i armirano betonski radovi

Betoniranje "in situ" «kontraktor» postupkom pod i nad
morem stepenica. Stepenice su Sirine 1,5 m, gazista 0,4
m, visine pojedinog gazidta 18 cm. Betoniranje se izvodi
s nadvigenjem te uklanjanjem povrsinskog, ispranog sloja
betona debljine do 10 cm, najkasnije drugi dan nakon
betoniranja. Beton je C35/45 s min. 400 kg cementa
otpornog na djelovanje morske vode i razreda izloZenosti
XS3 i XF4. Potrebno je posti¢i VDP 2 (30 mm) prema
HRN 1128. U jedininoj cijeni je ukljuéena priprema
betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada,
kao i odstranjivanje (Stemanje) viska ispranog betona.
Takoder su obuhvaceni trodkovi pripomo¢i ronioca i svi
trodkovi izrade, postavljanja, utvrétivanja, premjestanja i
demontiranja oplate kao i svi pomoéni radovi. Obracun
po m® ugradenog betona i m* cplate.

a) beton
b) oplata

Dobava, CiS¢enje, ravnanje, savijanje i postavijanje
rebrastog betonskog Celika - Sipki, ankera RA @16 mm ,
kvalitete B500B. U jedini¢noj cijeni sadrZana je potrebna
paljena Zica, podmetadi, sav potreban rad i transport.
Obracun po kg obradenog Celika,

kg

6,00
20,00

150,00

ah

Betonski i armirano betonski radovi ukupno:

Razni radovi i oprema

Cid¢enje, struganje i pranje betonske podloge gdije se
postavliaju protuklizne plode. Pranje se izvodi vodom pod
pritiskom (100 bara). Obracun po m2.

10,00



4.2.

4.3.

Dobava i ugradnja protukliznih plastiénih reSetki debljine
38 mm, proizvodafa kao Fibrolux, tip GP Moulded
Grating ISO 38 micre ili  jednakovrijedno
) _. ReSetke se ugraduju
na gornju plohu stepenica za ulaz kupaca u more, vodedi
rauna o visinskom uklopu u istu te o uklapanju po
pitanju $irine. U jedini¢noj cijeni je sadrzan sav rad na
dobavi i ugradnji, eventualnom rezanju radi uklapanja,
pricvrsni pribor te materijal. Pri¢vrsni materijal od
nehrdajuceg Celika A4 (AISI 316L), mora biti upusten i
zaobljen da se izbjegne ozijedivanje. Obracun po m?
ugradenih reSetki.

Dobava materijala, radionicka izrada i montaZa ograde s
jedne strane stepenica od nehrdajuceg Celika A4 (AISI
316L), visine 100 cm. Ograda je sastavljena od cijevnih
profila @40/4 mm, rukohvata, stupova i uzduZnih precki.
Stupovi su pricvrséeni sidrenim vijcima za beton M12/150
preko sidrene ploCe debljine 10 mm na prethodno
betoniranu povréinu rampe. Spoj se ostvaruje ukrasnim
maticama M12 preko podloski M12. Rukchvati ograde se
varenjem povezuju za stupove preko Sipki @10 mm.
Varovi su izbruSeni i ispolirani dok su sidrene ploce
zaobljene (bez otrih rubova). Ograda, kao i sav pricvrsni
pribor izvodi se od nehrdajuceg Celika A4 (AISI 316L). U
jedini¢noj cijeni je sadrzan sav rad na dobavi i ugradnji,
pridvrsni pribor te materijal ograde. Obracun po m'
montirane ograde.

m

2

10,00

3,00

€

Razni radovi i oprema ukupno:

REKAPITULACIJA

Pripremni radovi

Zemljani radovi

Betonski i armirano betonski radovi
Razni radovi i oprema

o m

UKUPNO

SANACIJA BETONSKE PODLOGE ISPRED TUSA
NA PLAZI PLAV S DOBAVOM I POSTAVOM PVC

PROTUKLIZNE PODLOGE
Razni radovi i oprema

Cidcenje, struganje i pranje betonske podloge gdje se
postavijaju protukiizne ploCe. Pranje se izvodi vodom pod
pritiskom (100 bara). Obracun po m>.

2,00

e |ah b



1.2. Dobava i ugradnja protukliznih plasti¢nih reSetki debljine
38 mm, proizvodata kao Fibrolux, tip GP Moulded
Grating ISO 38 micro i jednakovrijedno

- . ReBetke se ugraduju

na gornju plohu stepenica za ulaz kupaca u more, vodeci

racuna o visinskom uklopu u istu te o uklapanju po
pitanju irine. U jedini¢noj cijeni je sadrZan sav rad na
dobavi i ugradnji, eventualnom rezanju radi uklapanja,
pricvrsni  pribor te materijal. Pricvrsni  materijal od
nehrdajuéeg Celika A4 (AISI 316L), mora biti upusten i
zaobljen da se izbjegne ozljedivanje. Obra¢un po m?

uaradenih regetki 2,00 €
IV. UKUPNO: €
REKAPITULACIJA

i Sanacija stepenica za ulazak u more na suncalistu
ispod bazena hotela DraZica (1 ulaz/izlaz) e

II. Ddobava i postava PVC protuklizne podloge na
stepenistima (2 kom) - kupaliste DraZica €

III. Sanacija stepenica za ulazak/izlazak iz mora na

suncaliStu ospod prilaznog puta prema plaZi
Lukobran (2 ulaza/izlaza) €

IV. Sanacija betonske podloge ispred tuSa na plaZi
Plav s ugradnjom PVC protuklizne podloge €_
UKUPNO €
PDV (25%) €
SVEUKUPNO €

Krk, prosinac 2024.



